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专注于高精尖科研级气象、生态环境和

海洋监测设备的研发、系统集成和销售

SR50A 水位雪深传感器

SR50A 是 Campbell Scientific Inc.研发的利用超声波进行测距的传感器，通过测量超

声波脉冲发射和返回的时间差来测量水位的变化情况。同时，用户可另外配备一个空气温度

传感器，来进行温度修正，以降低环境温度对声速变化产生的影响，以保证测量的精确性。

该产品对 Campbell 公司的 CR 系列数据采集器具有良好的兼容性。
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主要技术参数

测量时间：<1.0s

输出：SDI-12 (version 1.3)，RS-232)，RS-485

波特率：1200~38400 bps

量程：0.5m~10m

电源: 9~18 VDC

电耗：250mA（工作状态）；<2mA（RS-232/485 休眠模式）；<1mA（SDI-12 休眠模式）

待机状态，SDI-12 模式，<1.0mA

RS-232/RS485 模式，<1.25mA（波特率≤9600bps）

RS-232/RS485 模式，<2.0mA（波特率>9600bps）

分辨率：0.25mm

测量范围：30°

工作温度：-45℃~50℃

接口：SDI-12、RS-232、Rs-485

精度：±1.0 cm 或±0.4%，二者中取大值

较大电缆长度：60m（SDI-12）,60m（RS-232,≤9600bps），300m（RS-485）

尺寸: 长 10.1cm，直径 7.5cm

重量: 1kg
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